
FUSO FA 6.3 Ton.

Dimensiones y Pesos:

Tipo:
Suspensión delantera:
Suspensión trasera:
Frenos: 

Hidráulica
Ballestas semielípticas con amortiguadores de doble acción.
Ballestas semielíticas.
Aire de doble circuito, tambores delanteros  y traseros. Auxiliar: Freno Motor.

Largo total:
Ancho de cabina total:
Altura total:
Distancia entre ejes:
Largo carrozable mín.:
Peso bruto vehícular:
Peso en vacío:

7.582 mm
2.200 mm
2.405 mm
4.250 mm
6.100 mm
9.600 kg
3.300 kg

Tipo:
Potencia máxima:
Torque:
Cilindrada:
Nro. de cilindros:

Sistema eléctrico:
Neumáticos:
Llantas:
Pasajeros:
Aire acondicionado:

EURO 3 - Turbo Diesel 
CDI
140 hp / 2.500 rpm
420 Nm / 1.500 rpm
3.907 cc
4 cilindros en línea

24 Volts
7 235 / 75 R17.5, radiales.
7 6.75 x 17.5, 6 agujeros, de acero
3
de Fábrica

Tipo:
Nro. de Velocidades:

Mecánica
6 y 1 en reversa

Caja de Transmisión:

Dirección:

Capacidad de carga:
Capacidad del 
tanque:

6.300 kg

160 lts

Especificaciones Técnicas


